
Geflochtenes Tauwerk Bootsleine

Polyester 12 mm x 50 m

Beschreibung

Das geflochtene Polyester-Seil wird häufig in der Marinebranche und der Industrie sowie für allgemeine

Anwendungen eingesetzt. Es lässt sich als Tauwerk-, Grossschot- und Vorschot-Leine, für Ihr Genuasegel,

als Zelt-Sturmleine und Wäscheleine verwenden. Dieses Polyester-Seil zeichnet sich durch eine hohe

Festigkeit und zugleich durch eine geringe Dehnung aus. Darüber hinaus ist es UV-beständig, abriebfest

und chemikalienbeständig, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass

dieses Seil einen geflochtenen Mantel hat, aber die Kerndrähte nicht geflochten sind.

Material: Polyester

Durchmesser: 12 mm

Länge: 50 m

Nettogewicht: 4,67 kg

Sehr hohe UV- und Abriebbeständigkeit

Salzwasserfest, säurebeständig und beständig gegenüber Petroleum

Qualität seit 2014

über 70'000 Kunden

bis 17.00 Uhr bestellt, morgen geliefert

 bis 17.00 Uhr bestellt, morgen geliefert.

Versandkosten 

CHF 60.60 

Geflochtenes Tauwerk Bootsleine Polyester 12 mmx50 m

Material: Polyester

Durchmesser: 12 mm

Länge: 50 m

Nettogewicht: 4.67 kg

Sehr hohe UV- und Abriebbeständigkeit

Salzwasserfest. säurebeständig und beständig gegenüber Petroleum

Bruchfestigkeit: 2050 kg

Arbeitsstärke: 410 kg

Nicht zum Klettern. Heben von Waren/Lasten oder zur Nutzung als Schaukel

Hersteller Diverse Hardware

EAN 8718475857242

Hersteller-Nr 90462

Lieferanten ID 90462

Markiert als Lieferzeit: 3 bis 7 Werktage

https://www.bohnettrade.ch/de/page/shipping?popup=1
https://www.bohnettrade.ch/de/manufacturers/diverse-hardware


Bruchfestigkeit: 2050 kg

Arbeitsstärke: 410 kg

Nicht zum Klettern, Heben von Waren/Lasten oder zur Nutzung als Schaukel/Teil einer Schaukel

geeignet.

Material: Polyester: 100%

Date added: 2017-12-20 14:01:13 / SID: 248249 / DID: 90462


